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INT69® DIAGNOSE
L’habituel système de protection INT 69 que on trouve sur 
tous les compresseurs Frascold, aujourd’hui est disponible 
dans la version plus riche INT 69 Diagnose avec des fonctions 
innovatrices de diagnose.

COMME IL TRAVAIL
Simplement parmi une simple connexion USB, le system INT 
69 Diagnose permet de télécharger tous les paramètres de 
fonctionnement du compresseur pendant les dernières 7 
jours et des dernières 20 événements critiques.
Parmi un module additionnel, il peut aussi communiquer en 
modalité Modbus Technology System pour avoir en contrôle 
remote

ADVANTAGES PRINCIPAUX
Le system, en plus d’ analyser les conditions opérationnelles 
du moment, permet une analyse historique. En cas de 
anomalies on peut arriver directement au «cœur» du 
problème en lieu de procéder parmi des essais.

FONCTIONS ADDITIONELLES
Le Kriwan INT 69 Diagnose intègre aussi des nouvelles 
fonctions de protection innovatrices, par exemple :
•	 Fonction de reconnaissance des manipulations   (par 

exemple essai d’exclusion)
•	 Fonction short-cycling (reconnaissance d’un numéro 

trop élevé de démarrage et arrêt du compresseur)
•	 Fonction d’arrêt en cas de rotor bloqué (par exemple en 

cas de compression de liquide)
•	 Fonction de monitorage de la lubrification (uniquement 

dans la version TM, en combinaison avec le pressostat 
Kriwan INT 250 avec visualisation parmi LED).

EASY FIT:
Le Kriwan INT 69 Diagnose, installé directement sur le 
compresseur, permet une application universelle, aussi 
sur installation préexistantes, avec connexions faciles au 
panneau électrique. Double alimentation : 115/230 V, 50/60 
Hz.

EASY USE
Le software de gestion et le Manuel Pratique permettent 
une utilisation assez facile. Frascold organise programme 
de formation sur demande. Pour  transférer les données 
a l’ordinateur est nécessaire un câble de connexion USB 
disponible sur requête.



Amélioration de la protection du compresseur

Réduction des coûts de gestion et maintenance

Possibilité de consulter parmi Modbus system technology (remote monitoring)

Possibilité d’installation aussi sur compresseurs déjà installés

Augmentation de la vie du système de réfrigération

Possibilité de consulter les donnés par ordinateur parmi USB

Identification rapide des cause de mauvais fonctionnement
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Operating time
Dans cette visualisation on trouve les heures de 

fonctionnement du compresseur et un graphique qui 

résume la pourcentage de temps pendant la quel le 

compresseur était en fonctionnement et la pendant 

la quelle était éteint.

Switching cycles of the system
Dans cette visualisation on trouve  le numéro de 

démarrage par jour, pendant les dernières 7 jours, 

grâce aux colonnes jaunes et cependant le numéro 

de maximales démarrages dans une heure grâce 

aux colonnes rouges.

Overview
Dans la visualisation général, Overview, on voit tous 

les dispositifs connectés au PC et on peut choisir le 

que on veut analyser. En bas on trouve trois menu : 

sur ‘Compressors Data’ on trouve les informations 

concernant le compresseur, sur ‘Maintenance’ les 

notes sur la maintenance et en ‘Archive’ on peut voir 

tous les donnés enregistrés en précédence.

Compressor running time
Dans cette visualisation on trouve un graphique 

d’analyse : les colonnes blues remportent le temps 

de fonctionnement après le démarrage. Il permet de 

comprendre si le compresseur été en fonctionnement 

pour peut de minutes ou pour un temps plus long.

Amélioration de la protection du compresseur

Réduction des coûts de gestion et maintenance

Possibilité de consulter parmi Modbus system technology (remote monitoring)

Possibilité d’installation aussi sur compresseurs déjà installés

Augmentation de la vie du système de réfrigération

Possibilité de consulter les donnés par ordinateur parmi USB

Identification rapide des cause de mauvais fonctionnement

INT69® D iagnose
INT69  TM® D iagnose Fonction Intervention Action Visualisation Objectif et avantages

Monitorage de 
la présence des 
phases dans 
la fourniture 
électrique

Contrôle programmé sur le numéro 
de démarrages 

Arrêt du compresseur pour 
5 minutes en cas de plus de 
2 démarrages dans les 30 
secondes

Dans la mémorisation des 
erreurs du software 

Augmentation du la vie utile du 
system. Inferieur stress pour le 
moteur

Contrôle du temps de 
fonctionnement de chaque 
démarrage

Dans la mémorisation des 
statistiques du software Analyse pour optimiser le système  

Contrôle de fonctionnement du 
compresseur

Pour remote monitoring avec 
Modbus Technology System

Vérification si le compresseur est 
realment en fonctionnement

Reconnaissance des 
manipulations externes

Arrêt du compresseur en cas 
de manipulations externes

Dans la mémorisation des 
erreurs du software

Protections par rapport aux cas de 
panne. Meilleur connaissances des 
cause de panne. 

Mis en mémoires des donnés 
(dernières 7 jours) 

Dans la mémorisation des 
statistiques du software

Analyse pour optimiser le système. 
Meilleur connaissance des causes 
de panne. 

 

Contrôle 
température 
moteur et 
monitorage 
température de 
refoulement

Contrôle température du moteur 
par rapport au valeur de seuil et a 
la vitesse de augmentation de la 
température 

Arrêt du compresseur en cas 
de dépasse de la valeur de 
seuil ou de rotor bloqué 

Dans la mémorisation des 
erreurs du software

Protection par rapport au cas de 
panne. Meilleur connaissance 
des causes de panne. Inferieurs 
damages de stress mécanique en 
cas de rotor bloqué.

Contrôle température de 
refoulement par rapport au valeur 
de seuil. 

Arrêt du compresseur. 
En combinaison avec le 
senseur de température de 
refoulement. 

Dans la mémorisation des 
erreurs du software

Protection par rapport au cas de 
panne. Meilleur connaissance des 
causes de panne.

 

Reconnaissance de la température 
d’alarme (distingué entre moteur 
et refoulement)

Arrêt du compresseur Dans la mémorisation des 
erreurs du software

Protection par rapport au cas de 
panne. Meilleur connaissance 
des causes de panne. Inferiers 
damages de stress mécanique en 
cas de rotor bloqué

 

Mémorisations des dernières 20 
alarmes 

Dans la mémorisation des 
erreurs du software

Meilleur connaissance des 
causes de panne. Analyse pour 
l’optimisation du system. 

 

Monitorage 
lubrification 
(uniquement 
modèle TM)

Contrôle pression huile entrée et 
sortie pompe

Arrêt le compresseur en 
combinaison avec le 
pressostat Kriwan INT 250

Dans la mémorisation des 
erreurs du software

Augmentation de la vie du 
compresseur. Connexions au 
panneau électrique plus faciles  
(tous les contrôles sur la pompe 
sont connectés au module)

 

Sécurité avec reset manuel
Redémarre le compresseur 
si la cause de panne n’est 
plus présent

Augmentation de la vie du 
compresseur.

Signalisation 
condition de 
fonctionnement 
(uniquement 
Modèle TM)

Parmi LED Easy use

Extension du 
fonctionnement

Fonctionnement avec 
variateur de fréquence 
(25-70 Hz)

Easy Fit

Installation A l’intérieur de la boite 
électrique du compresseur Easy Fit

Reset
Manuel pour les paramètres de la 
pompe, automatique pour tous les 
autres

Easy Use

Alimentation 
électrique

Un seul dispositif pour: 
115/230V 50/60Hz Easy fit

Caracté r i s t iques  Généra les Le  so f tware  de  Cont rô le

 Nouveau    Nouveauté sur le marché

		  Fonction de protection
		  Fonction de Diagnostique
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